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DEL STATINIY STATYBOS / REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO

Sutartis Nr. 2017/CP8-TP1/17278 ,Inzineriniy Kkonsultacijy paslaugos Vilniaus miesto
savivaldybés vykdomiems Neries krantinés rekonstravimo projektams®

Pagal UAB ,Sweco Lietuva® 2017-12-22 rastu Nr. V1-2772/17 ir 2018-03-09 rastu V1-609/18
pateiktas pastabas atlikti/neatlikti pataisymai Vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinkly,
pésciyjy ir dviradiy taky statybos, vandentiekio, buitiniy ir pavirsiniy nuoteky tinkly, Neries
krantiniy nuo Zirmdny g. 1F ki Upés g. 21, Vilniuje, | etapo arba desiniojo Neries kranto,
rekonstravimo techniniame projekte.

Bendroji ir susisiekimo dalys

Byloje nepateiktos bendrosios techninés specifikacijos — PATAISYTA,;

2. Skyrivuje ,4. Pagrindy jrengimas® 4.3.2 skaldos pagrindo sluoksnio pastraipoje,
rekomenduojama skaldos frakcijai duoti didesne tolerancijg — PASTABA NEPRIMTA;

3. Skyriuje ,5. Asfalto sluoksniy jrengimas* 5.3.4. asfalto sujungimo (gatvés senos ir naujos
dangy sujungimas) pastraipoje nurodytos geotinklo charakteristikos, tadiau nepateiktas
prierasas dél galimy alternatyvy ar geresniy savybiy geotinkiu — PATAISYTA;

4. Skyriuje ,10. Skalda“ pateikta konkreti skaldos risis (Dolomitas) ir frakcija - néra prieraso

alternatyvos pasirinkimui — NEPATAISYTA.

-

Konstrukciné dalis

Normatyviniai dokumentai
1. Normatyviniai dokumentai, pagal kuriuos parengtas projektas, atitinka tuo metu

galiojusiems normatyviniams dokumentams, iSskyrus 8] dokumenta: STR 1.03.03:2013
»1echninio vertinimo jstaigos paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jy veiklos ir
kompetencijos stebésena. Nacionaliniai techniniai vertinimai* — dokumentas, negaliojantis
nuo 2016-03-15 - NEPATAISYTA
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Skyrivje ,1. Bendrigji reikalavimai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui —
PATAISYTA;

Skyriuje ,2. ParuoSiamieji darbai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisykléemis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui -
NERA NURODYTAS STANDARTAS:

Skyriaus ,3. Zemés darbai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui — PATAISYTA;
Skyriuje ,4. Greztiniai poliai® nenurodyti poliy bandymai ir jy priémimo specifikacijos,
tadiau kiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir rekomendacijomis ir néra
reikalavimy), kurie tikty tik vienam rangovu — PATAISYTA;

Skyriuje ,5. Konstrukcijy armavimas® nenurodyti konstrukcijy bandymai ir jy priémimo
specifikacijos, tafiau Kkiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui — PATAISYTA;
Rekomenduotina nurodyti karstai valcuotos lygios armatdros stiprj, kuris turi bati S240
(norminis stipris tempiant fy=240 N/mm? skaifiuojamasis fu=218 N/mm?) -
NEATSIZVELGTA:

Skyriuje ,6. Konstrukcinis plienas“ nenurodyti konstrukcijy bandymai ir jy prié€mimo
specifikacijos, taCiau kiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui — NENURODYTI
KONSTRUKCIJU BANDYMAI IR JUJ PREMIMO SPECIFIKACIJOS;

Skyriuje ,7. Hidroizoliacija“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui — PATAISYTA;
Skyrivje ,8. Slaity tvirtinimas g/b skylétomis plok$temis* specifikacijos pateiktos
remiantis taisyklémis, normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik
vienam rangovui - NERA NURODYTAS STANDARTO.

MaZosios architektiros dalis

1.

Skyrius ,Zeldiniai ir Zeldynai“

Siame skyriuje pateikiama de$inés pusés Neries krantinés erdviy apzeldinimo
koncepcija. Erdve sudaro penkios krantinés atkarpos. Kiekvienoje atkarpoje silloma
keliy rdsiy medziy ir augaly apZeldinimas, nurodant tiksly jy skai€iy vienetais arba sékly
mase viename kvadratiniame metre. Néra prieraso, kad gali bti parinkta kaip alternatyva
kity specifikacijy augmenija - PASTABA NEPRIIMTA.

Lauko vandentiekio ir nuotekynés dalis

1.

Projekte jdéti konkreciy firmy debitomadiy bei vandens apskaitos Suliniy tiekejy komerciniai
pasidlymai — PATAISYTA,;

2. PoZeminio vamzdyno specifikacijoje, 3.2.5. punkte ,Vandens skaitiklis* ir 3.4.4.punkte

,Plastikiniai apskaitos Suliniai“ nurodyti reikalavimai debitomadiams bei vandens apskaitos
Suliniams, parengti komerciniuose pasitlymuose nurodytiems gaminiams. Sie reikalavimai
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3.

5.

yra per auksti, nenumatyta galimybe sumontuoti g/b Sulinius ir vandens skaitiklius, kas
Zenkliai atpiginty statybos darbus — PATAISYTA,

PozZzeminio vamzdyno specifikacijoje 3.43 punkte ,Kameros ir Suliniai“ nurodoma, kad
nevaziuojamojoje dalyje, dviradiy bei péséiyjy takuose dangdiai turi atlaikyti maziausiai
25 tony apkrovg (klasé C250)

Apkrovos klasés pagal DIN EN 1433 standarta:

A15 - atlaiko maziausiai 1,5 tony apkrova; naudojama pésciyjy, dviraliy takams,
apzeldintoje teritorijoje;

B125 - atlaiko maziausiai 12,5 tony apkrovg; naudojama pésciyjy, dviradiy takams,
lengvyjy automobiliy aikSteléms;

C250 - atlaiko maziausiai 25 tony apkrovg, naudojama miesty keliams;

D400 - atlaiko maziausiai 40 tony apkrovg; naudojama miesty, magistraliniams keliams.
Reikalavimas, kad dangc€iai nevaziuojamojoje dalyje, dviraciy bei péséiyjy takuose turi
atlaikyti maziausiai 25 tony apkrovg (klasé C250) yra per aukstas - PASTABA
NEPRIIMTA; ’

PozZeminio vamzdyno specifikacijoje 3.43 punkte ,Kameros ir Suliniai nurodoma, kad

dviraciy takuose dang¢iai turi bati ,plaukianciojo” tipo. Sis reikalavimas yra per aukstas -
PASTABA NEPRIIMTA;

Pozeminio vamzdyno specifikacijoje 3.4.2 punkte ,Vamzdziy klojimas uzdaru badu®
nurodyta konkretaus gamintojo vamzdziy marké: ,Specialiis PE100-RC+PP UltraStress
Protect vamzdziai“ — PATAISYTA;

Neaiski vandentiekio Sulinio V1-9 ir nuoteky Sulinio FS1-7 paskirtis - PASTABA PRIIMTA;
Vamzdyno ilgis 29 m, numatomas smélio pasluoksnis 0,10 m. Vamzdyno diametras DN
32 mm. Priimant, kad vamzdynas i$ visy pusiy bus apipilamas 0,1 m storio smélio
sluoksniu, smélio tdris V=0,232*0,232*29=1,56 m®, o sgnaudy Ziniarastyje numatyta 4
m?® - PASTABA PRIIMTA, DARBO PROJEKTO EIGOJE SANAUDU ZINIARASTIS BUS
KOREGUOJAMAS;

Elektrotechnikos dalis. Apsvietimas VP 76.40/1 E-00-TP-E

Neaisku, kodél esamos apsvietimo tinklo maitinimo spintos MP kei¢iamos naujomis,

1.
nors nesikei€ia jy nei galingumai, bei montavimo vietos, nei konfiglracija. VGAET
salygose Nr. 109-16, punkte Nr. 1 nurodyta, kad projektuojamus apsvietimo tinkius
jungti prie esamo apsvietimo tinklo, maitinamo nuo esamy MP punkty - ATSAKYMAS:
PROJEKTO DERINIMO METU PAPILDOMUS REIKALAVIMUS, KURIU NEBUVO
ISDUOTOSE SALYGOE, PATEIKE UAB VGAET*

2. Neaisku, kodeél kei¢iamose MP punktuose, numatoma apsvietimo valdymo aparatiira,
nors VGAET saglygose Nr. 109-16 tokio reikalavimo néra - ATSAKYMAS: PROJEKTO
DERINIMO METU PAPILDOMUS REIKALAVIMUS, KURIY NEBUVO ISDUOTOSE
SALYGOE, PATEIKE UAB VGAET"

3. MedzZiagy ir jrenginiy Ziniarastyje triksta transformatoriy Sviestuvy su 12V maitinimo
jtampa (TS 10.34) pajungimui — NEPATAISYTA,;

4, BréZinyje VP 16.40/IE-00-TP-E (APSV)-6 pavaizduota, kad nuo esamy atramy Nr. 38 ir
Nr. 11 atsiSakoja trifaziai kabeliai, o linijg saugantys automatiniai jungikliai vienfaziai
(1f/6A) - PATAISYTA
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5. Medziagy ir jrenginiy ZiniaraStyje p. 6.16 nurodyti kabelio iSmontavimo darbai 2395m.
Nei i$ bréZiniy, nei i§ aiSkinamojo radto neaisku, kur tokie iSmatavimo darbai numatomi
ir kodél - PASTABA PRIIMTA,;

6. Techniniy specifikacijy reikalavimai daugeliui medziagy ir gaminiy yra pertekliniai ir
tikétina, kad tai riboja pasirinkima. Pavyzdziui, Sviestuvy ir proZektoriy matmenys yra
nurodyti arba tikslis, arba labai maZose ribose, tik keliy milimetry diapazone. Kai kuriy
Sviestuvy optika nurodyta konkretaus gamintojo, taip pat nurodyti tikslls svoriai.
Sviestuvy galios ir viesos srautas nurodytas konkretus — NEPILNAI PATAISYTA;

7. Rekomenduojama gaminiy techninése specifikacijose panaikinti tikslius matmenis bei
svorius, konkretaus gamintojo optikos aprasymus, panaikinti reikalavimus sandéliavimo
temperatirai bei kitus perteklinius reikalavimus. Sviestuvy parametrus (tokius, kaip
galia ir Sviesos srautas) specifikuoti taip, kad geresniy charakteristiky gaminiai galéty
bati naudojami - PASTABA NEPRIIMTA
Detalesni komentarai pateikti lenteléje Nr. 1

Lentelé Nr. 1
Nr. | Nuoroda j dokumentg Komentarai Pastabos
6.1 | Techniné specifikacija p. | Reikalavimai skydui yra per daug detalis,
10.2 akivaizdziai apradytas konkretaus gamintojo
gaminys. 1§ skydo apradymo galima nesunkiai
nustatyti, kad gamintojas yra Emiter. Kai kurie
techniniai reikalavimai taip pat uZzaukstinti arba
nesusijg su Sio skydo paskirtimi.
Pvz.:
-Aplinkos  temperatira -50°C+85°C. Tokiy
temperatury Lietuvoje nebina.
Taip pat neaiSku, deél kokiy priezas€iy numatyti
nauji maitinimo punkty skydai, jei VGAET
saglygose Nr. 109-16, punkte Nr. 1 nurodyta, kad
jungtis reikalinga prie esamy maitinimo punkty
6.2 | Techniné specifikacija p. | Reikéty nurodyti tarnavimo laikg ir garantinj
10.6 laikotarpj
6.3 | Techniné specifikacija p. | Nurodytas galios skyriklio elektrinis atsparumas
10.7 3000 cikly, o mechaninis 50 000 cikly.
Reikéty neapriboti konkreéiu cikly skaic¢iumi, nes
didesnio cikly skaiiaus aparatus turéty bati
leidZziami naudoti. Reikéty nurodyti tarnavimo
laikg ir garantinj laikotarpj
6.4 | Techniné specifikacija p. | Elektrinio Sildytuvo darbo temperatiira nurodyta -
10.8 45°C+70°C, tai yra perteklinis reikalavimas, nes
kitos aparatiiros, montuojamos | skydus,
aplinkos temperatira ~-25°C+55°C
6.5 | Techniné specifikacija p. | Virsjtampiy apsaugos modulio darbo
10.9 temperatlira nurodyta -40°C+85°C, tai yra
perteklinis reikalavimas, nes kitos aparatiiros,
montuojamos j skydus, aplinkos temperatira ~-
25°C+55°C
40)
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Taip pat neaiSkus parametras ,Apsaugos
jtampa“-6kV. Ar modulis skirtas 6kV jtampai, ar
tai likutiné jtampa?

6.6

Techniné specifikacija p.

10.11

Akumuliatoriaus darbo temperatiira nurodyta -
20°C+55°C, kas neleidzia naudoti geresniy
charakteristiky gaminio.

Nurodyta gaminio konkreti sandéliavimo
temperatira yra perteklinis reikalavimas.

6.7

Techniné specifikacija p.

10.12

Nurodyta gaminio konkreti sandeliavimo
temperatira yra perteklinis reikalavimas.

6.8

Techniné specifikacija p.

10.13

Nurodyta gaminio konkreti sandéliavimo
temperatira yra perteklinis reikalavimas.

6.9

Techniné specifikacija p.

10.14

Nurodyta gaminio konkreti sandéliavimo
temperatiira yra perteklinis reikalavimas.

6.10

Techniné specifikacija p.

10.156

GSM antenos darbiné temperatiira nurodyta -
40°C+85°C. Tokiy temperatliry Lietuvoje
neblna, todél tai perteklinis reikalavimas

6.11

Techniné specifikacija p.

10.17

Nurodyta gaminio sandéliavimo temperatura yra
perteklinis reikalavimas.

6.12

Technine specifikacija p.

10.18

Nurodyta gaminio sandéliavimo temperatiira yra
perteklinis reikalavimas.

6.13

Techniné specifikacija p.

10.25

Nurodyti tikslis deézutées matmenys, kurie i$
principo neturi didelés reik8mes, atsizvelgiant |
projekto specifika.

Taip pat tikslus metalo storis. Turéty biti leistina
naudoti geresniy charakteristiky gaminius.

Taip pat nurodyta tiksli spalva RAL 7035,
silytume spalvas derinti su architektu.

6.14

Techniné specifikacija p.

10.26

LED lauko &viestuvas.

Reikalavimai 8viestuvui per daug detalls,
virSijantys VGAET reikalavimus.

Nurodyti tikslis Sviestuvo matmenys, nors i
techninés puseés tai néra svarbu. Tikétina, kad
parinktas kokretus gaminys. Sviestuvo galia
nurodyta 16W, o Sviesos srautas 1000/2000 Im.
Manome, kad turéty bdti leidziama naudoti
geresniy charakteristiky gaminius, ty esant
mazesnei galiai, blty didesnis Sviesos srautas.
Tarnavimo laikas, nurodytas 80000h, o VGAET
saglygose nurodyta, kad Sviesos srautas turi bati
ne maziau 60000h, todél reikalavimas 80000h
yra perteklinis.

Nurodyta Sviestuvo spalva RAL 9005, spalvg
reikety derinti su architektu
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6.15 | Techniné specifikacija p.
10.27

LED lauko Sviestuvas.

Reikalavimai Sviestuvui per daug detalls,
virSijantys VGAET reikalavimus.

Sviestuvo galia nurodyta 66W, o Sviesos srautas
5720/6670/7980 Im. Manome, kad turéty bdati
leidZiama naudoti geresniy charakteristiky
gaminius, ty esant maZesnei galiai, bity
didesnis Sviesos srautas.

Tarnavimo laikas nurodytas 100000h, o VGAET
sglygose nurodyta, kad Sviesos srautas turi bti
ne maziau 60000h, todel reikalavimas 100000h
yra perteklinis.

Nurodyta Sviestuvo spalva RAL 9007, spalvg
reikéty derinti su architektu

Sviestuvo matmenis apraSyme ir paveiksle
neatitinka

Nurodyti 8viestuvo matmeny ribos 755-760mm x
410-415mm yra labai mazos, t.y tik apie 5mm,
del ko galima daryti prielaida, kad pritaikyti
konkregiam gamintojui

6.16 | Techniné specifikacija p.
10.28

LED lauko $viestuvas.

Reikalavimai 8viestuvui per daug detalls,
virsijantys VGAET reikalavimus.

Sviestuvo galia nurodyta 18,2W, o $viesos
srautas 1610/2080/2590 Im. Manome, kad turéty
buti leidziama naudoti geresniy charakteristiky
gaminius, ty esant maZesnei galiai, bity
didesnis Sviesos srautas.

Tarnavimo laikas nurodytas 100000h, o VGAET
salygose nurodytas, kad Sviesos srautas turi bdti
ne maziau 60000h, todel reikalavimas 100000h
yra perteklinis.

Nurodyta Sviestuvo spalva RAL 9007, spalvg
reikéty derinti su architektu

Sviestuvo matmenys aprasyme ir paveiksle
neatitinka

Nurodyti Sviestuvo matmeny ribos 618-622mm x
305-309mm yra labai mazos, ty tik apie 4mm,
dél ko galima daryti prielaidg, kad pritaikyti
konkre€iam gamintojui

6.17 | Technine specifikacija p.
10.29

LED lauko Sviestuvas. Reikalavimai Sviestuvui
per daug detalls, \virSijjantys VGAET
reikalavimus.

Sviestuvo galia nurodyta 66W, o $viesos srautas
5720/6670/7980 Im. Manome, kad turety bati
leidziama naudoti geresniy charakteristiky
gaminius, ty esant mazesnei galiai, bty
didesnis $viesos srautas.

Tarnavimo laikas, nurodytas 100000h, o VGAET
salygose nurodyta, kad $viesos srautas turi bt
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ne maziau 60000h, todel reikalavimas 100000h
yra perteklinis.

Nurodyta Sviestuvo spalva RAL 9007, spalvg
reikéty derinti su architektu

Nurodyti Sviestuvo matmeny ribos 755-760mm x
410-415mm yra labai maZos, t.y tik apie 5mm,
dél ko galima daryti prielaidg, kad pritaikyti
konkre¢iam gamintojui

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

1
2
3.
4.
5
6
7.

Néra konkrediai jvardinti darbai, jeinantys j [-o etapo projektg — PATAISYTA;

Néra darby trukmés — PATAISYTA;

Néra mechanizmy poreikio - NEPATAISYTA;

Néra atlieky kiekiy — NEPATAISYTA:

Aptakiai aprasyta darby sauga- NEPATAISYTA;

Néra Darby atlikimo (kalendorinio) grafiko — PATAISYTA;

BréZinys padarytas ant ortofoto, o ne ant toponuotraukos, todél neaisku, kur yra tinklai

(projektuojami ir esami) — NEPATAISYTA

Statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo dalis

1.

2.
3

Statyby priezitiros grupés vadovas

Sviestuvy ir atramy kainoms reikalingas pagrindimas, kadangi vidutinése kainose tokiy
néra - PASTABA NEPRIMTA;

Pontony kainoms reikalingas pagrindimas - PASTABA NEPRIIMTA;

Dauguma medziy pagal aprasa turéty bti sodinami ne jaunesni kaip 20 mety (~12 - 18
cm skersmens), kas yra neprotinga, nes tokie dideli medziai paprastai neprigyja. Jei
sodinami medziai iki 10 mety amziaus, tai jy kainas bdtina patikslinti, nes jos tikrai bus
mazesnés (paprastai medelyne 1 medis kainuoja iki 70, o ne 220€) - PASTABA

NEPRIMTA.
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