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VS§] ,Transparency International” Lietuvos skyrius ingrida@transparency. |t

sergejus@transparency.lt

DEL STATINIY STATYBOS / REKONSTRAVIMO TECHNINIY PROJEKTY

Sutartis Nr. 2017/CP8-TP1/17278 ,InZineriniy konsultacijy paslaugos Vilniaus miesto
savivaldybés vykdomiems Neries krantinés rekonstravimo projektams*

Siun€iame pastabas statiniy statybos techniniams projektams

~Péséiyjy ir dviradiy taky nuo Baltojo tilto iki Zaliojo tilto, Vilniuje, statybos
projektas“ (VP15.79)

Bendroji ir susisiekimo dalys

Byloje nepateiktos bendrosios techninés specifikacijos.

Susisiekimo dalies skyriuose ,1. Bendrieji nurodymai; 2. Paruo$iamieji darbai; 3. Zemés
darbai; 5. Asfalto sluoksniy jrengimas; 6. Betoniniy trinkeliy bei plyteliy danga; 7. Gatvé ir
vejos bortai; 8. Vejos jrengimas; 9. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms; 10 Suliniai,
kameros ir dangciai; 11. Geotekstilé atspari Sakny praaugimui pateiktos techninés
specifikacijos, parengtos pagal tuo metu galiojusias projektavimo taisykles, normas ir
rekomendacijas ir néra specifikacijy, tinkanciy tik vienam tiekéjui ar rangovui.

3. Skyriuje ,4. Pagrindy jrengimas® 4.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnis - rekomenduojama

skaldos frakcijai duoti didesne tolerancija.
4. Pozeminio vamzdyno specifikacijoje 3.4.3 punkte ,Kameros ir Suliniai nurodoma, kad

nevaziuojamojoje dalyje, dviraCiy bei pésc€iyjy takuose dangciai turi atlaikyti maZziausiai 25
tony apkrova (klasé C250).
Apkrovos klasés pagal DIN EN 1433 standarta:
e Al5 - atlaiko maziausiai 1,5 tonos apkrovag, naudojama pésc€iyjy, dviraCiy takams,
apzeldintoje teritorijoje;
e B125 - atlaiko maZiausiai 12,5 tony apkrova, naudojama pésciyjy, dviraciy takams,
lengvyjy automobiliy aikSteléms;
e C250 - atlaiko maziausiai 25 tony apkrova, naudojama miesty keliams;
¢ D400 - atlaiko maziausiai 40 tony apkrovg, naudojama miesty, magistraliniams keliams.
5. Reikalavimas, kad dangciai nevaziuojamojoje dalyje, dviraCiy bei pésciyjy takuose turi
atlaikyti maziausiai 25 tony apkrovg (klasé C250) yra per aukstas.
6. PoZeminio vamzdyno specifikacijoje 3.43 punkte ,Kameros ir Suliniai nurodoma, kad
dviragiy takuose danggiai turi biti ,plaukianciojo” tipo. Sis reikalavimas yra per aukstas.

1.
2.
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Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas

1. Techninése specifikacijose reikalavimai Sviestuvams — pertekliniai; nurodytas konkretus
svoris, matmenys — galimai pritaikyta tik vienam tiekéjui.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1. Sviestuvy ir atramy kainoms reikalingas pagrindimas, kadangi vidutinése kainose tokiy
nera.

2. Plyteliy 6 cm storio su ,vedimo® danga kainos didokos - 28,93 €/m?; gamintojo kainyne 8
cm storio trinkeliy kaina yra mazesné net su PVM (20,22 €/m? arba 16,71 €/m? be PVM)

TRINKELES AKLIESIEMS IR SILPNAREGIAMS

5.1 - GT2-8 N1 200 100AC - w2 - . E - 37
6.2 ﬁ GT2-8N2 200=100=8C - w2 - . - - 38

,»Pésc€iyjy ir dviraciy taky tarp Baltojo tilto ir Vingio parko tilto statybos projektas
Vilniaus mieste* (VP13.113).

Bendroji ir susisiekimo dalys

Byloje nepateiktos bendrosios techninés specifikacijos.

Susisiekimo dalies skyriuose ,1. Bendrieji nurodymai; 2. Paruosiamieji darbai; 3. Zemés
darbai; 5. Asfalto sluoksniy jrengimas; 6. Betoniniy trinkeliy bei plyteliy danga; 7. Gatvé ir
vejos bortai; 8. Vejos jrengimas; 9. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms; 10 Suliniai,
kameros ir dangcCiai; 11. Geotekstilé atspari Sakny praaugimui“ pateiktos techninés
specifikacijos, parengtos pagal tuo metu galiojusias projektavimo taisykles, normas ir
rekomendacijas ir néra specifikacijy, tinkanciy tik vienam tiekéjui ar rangovui.

3. Skyriuje ,4. Pagrindy jrengimas“ 4.3.2 Skaldos pagrindo sluoksnis - rekomenduojama
skaldos frakcijai duoti didesne tolerancijg.

1.
2.

10.2 Zeldiniai ir Zeldynai

1. Siame skyriuje pateikti skyreliai: MedZiy sodinimo darby aprasymas; vejos jrengimas;
Zeldiniy apsaugai nuo piktZoliy naudojama geotekstilé. Pateiktos techninés specifikacijos,
parengtos pagal tuo metu galiojusias projektavimo taisykles, normas ir rekomendacijas ir
néra specifikacijy, tinkanciy tik vienam tiekéjui ar rangovui.

2. Skyrelyje ,Medziy replantacijos techninés specifikacijos* nurodyti konkretlis sunkvezimio
manipuliatoriaus parametrai. Néra prieraso, kad galima naudoti panaSiy arba geresniy
techniniy specifikacijy sunkvezimj.
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Konstrukciju dalis

Normatyviniai dokumentai:

1. Normatyviniai dokumentai, pagal kuriuos parengtas projektas, atitinka tuo metu
galiojusius normatyvinius dokumentus, iSskyrus §j dokumentg: STR 1.03.03:2013
,rechninio vertinimo jstaigos paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jy veiklos ir
kompetencijos stebésena. Nacionaliniai techniniai vertinimai“ dokumentas negaliojantis
nuo 2016-03-15;

Techninés specifikacijos:

1. Bendrai visose specifikacijose nenurodyti standartai, kuriais remtgsi parengtas
kiekvienas skyrius (LST EN).

2.  Skyrivje ,1. Bendrigji reikalavimai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam tiekéjui /
rangovui.

3.  Skyriuje ,2. ParuoSiamieji darbai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam tiekéjui /
rangovui.

4.  Skyriaus ,3. Zemés darbai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam tieké&jui / rangovui.

5.  Skyriuje ,4. Greztiniai poliai“ nenurodyti poliy bandymai ir jy priémimo specifikacijos,
taCiau kiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir rekomendacijomis ir néra
reikalavimy, kurie tikty tik vienam tieké&jui / rangovui.

6.  Skyriuje ,5. GelZbetonio konstrukcijos® specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam tiekéjui /
rangovui.

7.  Skyriuje ,6. Konstrukcijy armavimas® nenurodyti konstrukcijy bandymai ir jy priémimo
specifikacijos, taCiau kiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam tiekéjui / rangovui.

8. Rekomenduotina nurodyti karstai valcuotos lygios armatiros stiprj, kuris turi bati S240
(norminis stipris tempiant fy=240 N/mm?, skai€iuojamasis fu=218 N/mm?).

9.  Skyriuje ,7. Hidroizoliacija“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam tiekéjui / rangovui.

10. Skyriuje ,8. Drenazas“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam tiekéjui / rangovui.

11. Skyriuje ,9. Deformaciné sitlé SIKA WATERBAR® pateiktos konkretaus gamintojo
gaminio specifikacijos, taCiau néra pastabos, kad gali bati naudojamas tokiy pat arba
geresniy techniniy savybiy gaminys, ir specifikacijos pritaikytos tik vienam gaminiy
tiekéjui.

12. Skyriuje ,10. Siulés sanduros JORDAHL JDSC elementai® pateiktos konkretaus
gamintojo gaminio specifikacijos, taCiau néra pastabos, kad gali bati naudojamas tokiy
pat arba geresniy techniniy savybiy gaminys, ir specifikacijos pritaikytos tik vienam
gaminiy tiekéjui.
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Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

1. Rekonstruojami pavirsiniy nuoteky UAB ,Grinda“ eksploatuojami tinklai, o byloje jdétos
UAB ,Vilniaus vandenys* sglygos, UAB ,Grinda“ salygos nepateiktos.
2. Pozeminio vamzdyno specifikacijoje 3.4.3 punkte ,Kameros ir Suliniai“ nurodoma, kad
nevaziuojamojoje dalyje, dviraciy bei pésciyjy takuose danggiai turi atlaikyti maziausiai
25 tony apkrova (klasé C250).
Apkrovos klasés pagal DIN EN 1433 standarta:
e AlS5 - atlaiko maziausiai 1,5 tonos apkrovg, naudojama pésciyjy, dviraciy takams,
apzeldintoje teritorijoje;
e B125 - atlaiko maziausiai 12,5 tony apkrova, naudojama pésciyjy, dviraciy takams,
lengvyjy automobiliy aiksteléms;
e (250 - atlaiko maZziausiai 25 tony apkrova, naudojama miesty keliams;
e D400 - atlaiko maziausiai 40 tony apkrovg, naudojama miesty, magistraliniams
keliams.
3. Reikalavimas, kad dangdiai nevaziuojamojoje dalyje, dviraciy bei pésciyjy takuose turi
atlaikyti maziausiai 25 tony apkrovg (klasé C250) yra per aukstas.
4.  PoZeminio vamzdyno specifikacijoje 3.43 punkte ,Kameros ir Suliniai“ nurodoma, kad
dviragiy takuose danggiai turi biti ,plaukiangiojo tipo. Sis reikalavimas yra per aukstas.
5. Sgnaudy ZziniarasStyje nurodyta pavirSiniy nuoteky surinkimo lataky marke -
Polimerbetonio RD V200 monoblock vandens surinkimo latakas po vaZiuojama dalimi,
D400 apkrovos klasés ir jo sumontavimas — galimai pritaikyta vienam gamintojui.
6. UZpylimas
Techniné specifikacija:
Gruntas, naudojamas vamzdziy uzpylimui - 30 cm virs vamzdzio turi buti smélis. Negalima nauc
grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy.
Uzpylimo schema
VamzdZzio plotas S=R?=3,14*0,1?=0,0314 m?
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300 : o Visas uzpylimo plotas S,=0,5*0,5=0,25 m?
SRR Plotas uzpildomas smélio Ss=0,25-0,0314=0,22 m?
wo| €Y | Vamzdsio trangjos ilgis 10 m, smélio kiekis 2,2 m?
150 200 | 150,
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1. PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI
1.1 Nuo L51-1 iki L1-1
-LVN.TS
Savotekiniai PVC D200, ,N" klasés nuoteky 1.4
111 vamzdiiai su visomis reikalingomis jungtimis ir juy 1 .12p, m 10
o paklojimas atviru badu ir vamzdyny perZidra TV 1' 13?]’
di tine k :
lagnostine kamera 1.14.2[]
Vamzdyny uZpylimas karjeriniu sméliu (0,3m virs
2.7 vamzdyno virSaus) rankiniu badu sutankinant -LVN.TS m? 91
: mechanizuotomis priemonémis nesutvirtintose 1.12p ’
transéjose

Pagal skaiCiavimus reikia 2,2 m3, sgnaudy Ziniarastyje — 9,1 m3.

Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas

1. Techninése specifikacijose reikalavimai Sviestuvams — pertekliniai; nurodytas konkretus
svoris, matmenys — galimai pritaikyta tik vienam tiekéjui.
2. Techninése specifikacijose triksta 1-6 lapy.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1. Plyteliy 6 cm storio su ,vedimo® danga kainos didokos - 28,93 €/m?; gamintojo kainyne 8
cm storio trinkeliy kaina yra mazesné net su PVM (20,22 €/m? arba 16,71 €/m? be PVM)

51 - GT2-B N1 200x100+80 - 90,22 - - - - 37
62 ﬁ GT2-8N2 200x100%E0 - wmm; - . - ; 38

2. Mazosios architektiros elementy kainas bus galima patikslinti tik iSsirinkus potencialius
tiekejus.

3. Liepy kaina aikiai per auksta (194,21 €/vnt be PVM arba 235 €/vnt su PVM), obely bei
gudobeliy visiSkai ,kosminés* (250 €/vnt be PVM arba 302 €/vnt su PVM). Dauguma
medziy pagal apra$g turéty bati sodinami ne jaunesni kaip 20 — 30 mety (~iki 25 cm
skersmens), kas yra neprotinga, nes tokie dideli medziai paprastai nepersodinami ir
neprigyja.

TRINKELES AKLIESIEMS IR SILPNAREGIAMS

M1 MaZalape liepa "Greenspire” 20-25 SG vt 194.21
M16 Obelis Eleyi 20-25 SG vt 250.0 1.0
M17 GrauZeling gudobelé "Pauls skarlet” 20-25 5G vt 250.0 1.0

4. Sviestuvy kainoms reikalingas pagrindimas, kadangi vidutinése kainose tokiy néra.
5. Sporto jrangos ir vaiky Zaidimo aiksSteliy kainas galima bus patikslinti tik i$sirinkus
potencialius tiekéjus.

Viceprezidentas Egidijus Kunevicius
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PESCIYJY IR DVIRACIY TAKY NUO BALTOJO TILTO IKI ZALIOJO TILTO STATYBOS PROJEKTAS

Tik Suliniy remontas/rekonstravimas

1. Pozeminio vamzdyno specifikacijoje 3.4.3 punkte ,Kameros ir S&uliniai nurodoma, kad
nevaziuojamojoje dalyje, dviraCiy bei pésciyjy takuose danggciai turi atlaikyti maziausiai 25 tony
apkrova (klasé C250).

Apkrovos klasés pagal DIN EN 1433 standartg:

Al5 - atlaiko maziausiai 1,5 tony apkrova, naudojama pésc€iyjy, dviraciy takams, apzeldintoje
teritorijoje.

B125 atlaiko maziausiai 12,5 tony apkrova, naudojama pésciyjy, dviraCiy takams, lengvyjy
automobiliy aikstelés.

C250 atlaiko maziausiai 25 tony apkrova, naudojama miesty keliams;

D400 atlaiko maziausiai 40 tony apkrova, naudojama miesty, magistraliniams keliams.
Reikalavimas, kad dangciai nevaziuojamojoje dalyje, dviraCiy bei pésciyjy takuose turi atlaikyti
maziausiai 25 tony apkrova (klasé C250) yra per aukstas

2. Pozeminio vamzdyno specifikacijoje 3.43 punkte ,Kameros ir Suliniai“ nurodoma, kad
dviragiy takuose danggiai turi bati ,plaukiangiojo” tipo. Sis reikalavimas yra per aukstas.
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