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VS§] ,Transparency International” Lietuvos skyrius ingrida@transparency. |t

sergejus@transparency.lt

DEL STATINIY STATYBOS / REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO

Sutartis Nr. 2017/CP8-TP1/17278 ,InZineriniy konsultacijy paslaugos Vilniaus miesto
savivaldybés vykdomiems Neries krantinés rekonstravimo projektams*

Siungiame pastabas Vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinkly, pésciyjy ir dviraciy
taky statybos, vandentiekio, buitiniy ir pavir§iniy nuoteky tinkly, Neries krantiniy nuo Zirminy
g. 1F iki Upés g. 21, Vilniuje, 11, 11l ir IV etapy arba kairiojo Neries kranto, rekonstravimo
techniniam projektui.

Bendroji ir susisiekimo dalys
1. Nejdétas Projekto sudéties Ziniarastis.

Techninés specifikacijos:

7.1 Susisiekimo dalis

1. Byloje nepateiktos bendrosios techninés specifikacijos.

2. Susisiekimo dalies skyriuose ,1. Bendrieji nurodymai; 2. Paruo$iamieji darbai; 3. Zemés
darbai; 5. Asfalto sluoksniy jrengimas; 6. Betoniniy trinkeliy danga; 7. Skaldos taky
danga; 9. Akmens rieduliy danga; 10. Gatvé ir vejos bortai; 10.1 Plastikiniai bortai; 11.
Granitinés laipty pakopos; 12. Vejos jrengimas; 13. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms; 14. Geotekstilé atspari Sakny praaugimui; 15. Eismo organizavimas; 16.
Mazoji architektira® pateiktos techninés specifikacijos, parengtos pagal tuo metu
galiojanCias projektavimo taisykles, normas ir rekomendacijas - néra specifikacijy,
tinkanc€iy tik vienam tiekéjui ar rangovui.

3. Skyriuje ,4. Pagrindy jrengimas® 4.3.2 skaldos pagrindo sluoksnio pastraipoje,
rekomenduojama skaldos frakcijai duoti didesne tolerancija.

4, Skyriuje ,8. Skalda“ pateikta konkreti skaldos rasis (Dolomitas) ir frakcija - néra prieraso
alternatyvos pasirinkimui.

7.2 MaZosios architektiros analogai

1. Siame skyriuje prie visy maZosios architektiros elementy nuotrauky ir tipiniy
specifikacijy yra prieraSas ,arba analogas®, kuris reiSkia, kad galima rinktis kitokiy
parametry mazosios architektiiros elementus.
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7.3 Projektuojamy Zeldiniy ir Zeldyny dalis
Turinyje Sis skyrius pateiktas, taciau tekste Sio skyriaus informacijos néra ir nenurodyta, kur
bty galima jg rasti.

Konstrukcijy dalis

Normatyviniai dokumentai:

1. Normatyviniai dokumentai, pagal kuriuos parengtas projektas, atitinka tuo metu
galiojusiems normatyviniams dokumentams, iSskyrus §j dokumentg: STR 1.03.03:2013
»1echninio vertinimo jstaigos paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jy veiklos ir
kompetencijos stebésena. Nacionaliniai techniniai vertinimai® — dokumentas,
negaliojantis nuo 2016-03-15.

Techninés specifikacijos:
Bendrai visose specifikacijose nenurodyti standartai, kuriais remtgsi parengtas kiekvienas
skyrius (LST EN).

1. Skyriuje ,1. Bendrieji reikalavimai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui.

2. Skyriuje ,2. ParuoSiamieji darbai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui.

3. Skyriaus ,3. Zemés darbai“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui.

4, Skyriuje ,4. Greztiniai poliai“ nenurodyti poliy bandymai ir jy priémimo specifikacijos,

taciau kiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir rekomendacijomis ir néra
reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui.

5. Skyriuje ,5. Konstrukcijy armavimas® nenurodyti konstrukcijy bandymai ir jy priémimo
specifikacijos, taCiau kiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui.

Rekomenduotina nurodyti karstai valcuotos lygios armatiros stiprj, kuris turi bati S240
(norminis stipris tempiant fy=240 N/mm?, skai€iuojamasis fu=218 N/mm?).

6. Skyriuje ,6. Konstrukcinis plienas® nenurodyti konstrukcijy bandymai ir jy priémimo
specifikacijos, taCiau kiti skyreliai pateikti remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui.

7. Skyriuje ,,7. Hidroizoliacija“ specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis, normomis ir
rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui.
8. Skyriuje ,8. Slaity tvirtinimas g/b skylétomis plokstémis* specifikacijos pateiktos

remiantis taisyklémis, normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik
vienam rangovui.

9. Skyriuje ,9. Gabiony jrengimas® specifikacijos pateiktos remiantis taisyklémis,
normomis ir rekomendacijomis ir néra reikalavimy, kurie tikty tik vienam rangovui ar
tiekéjui.

10.  Techninése specifikacijose nenurodyta, taciau suvestiniame kiekiy Ziniarastyje, punkte
,24. Atraminé sienuté ATS-2“ pozicijoje 24.3.1 nurodyti konkretts inkarai TITAN 40/20

(I=9000mm).
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Lauko vandentiekio ir nuotekynés dalis

1.

2.

Aiskinamajame raste nurodyta, kad projektas parengtas vadovaujantis SeSiomis UAB
»Vilniaus vandenys*® iSduotomis prisijungimo saglygomis - projekte jdétos tik vienos.
Pozeminio vamzdyno specifikacijoje 3.4.3 punkte ,Kameros ir Suliniai“ nurodoma, kad
nevaziuojamojoje dalyje, dviraciy bei pésciyjy takuose danggdiai turi atlaikyti maziausiai
25 tony apkrova (klasé C250).

Apkrovos klasés pagal DIN EN 1433 standarta:

Al5 - atlaiko maZiausiai 1,5 tony apkrova, naudojama pésciyjy, dviraciy takams,
apzeldintoje teritorijoje;

B125 - atlaiko maziausiai 12,5 tony apkrovg, naudojama pésciyjy, dviraCiy takams,
lengvyjy automobiliy aiksteléms;

C250 - atlaiko maziausiai 25 tony apkrova, naudojama miesty keliams;

D400 - atlaiko maziausiai 40 tony apkrova, naudojama miesty magistraliniams keliams.
Reikalavimas, kad dangcCiai nevaziuojamojoje dalyje, dviraCiy bei pésciyjy takuose turi
atlaikyti maZiausiai 25 tony apkrova (klasé C250) yra per aukstas.

Pozeminio vamzdyno specifikacijoje 3.43 punkte ,Kameros ir Suliniai“ nurodoma, kad
dviragiy takuose danggiai turi biti ,plaukiangiojo* tipo. Sis reikalavimas yra per aukstas.
Gaisriniy hidranty specifikacijoje 3.4.7 punkte nurodytas konkretus hidranto modelis
(Antzeminis gaisrinis hidrantas EURO 2000-RW Tipas C (lGztantis) modelis 266-GGG.).
Medziagy ir darby sgnaudy Ziniaradéiuose, 1-9 iSleistuvy, grafoje ,Zymuo“ visoms
medziagoms ir darbams yra ta pati nuoroda j technine specifikacijg - VN.TS 1;2;3.
MedZiagy ir darby sanaudy ZiniarasCiuose numatyti plieniniai déklai, nors techninéje
specifikacijoje nurodyta, kad galima naudoti ir plastikinius.

»3.2.2.5. Apsauginiai déklai projektuojamiems vamzdziams

Apsauginiai déklai jrengiami vykdant statybg uzdaru arba atviru badu. Apsauginiai deklai
gali bati jrengiami i$ plastikinio vamzdZzio (PE100 PN10 vamzdziy, PP gofruoty vamzdziy
stiprumo klasé T SN (8)) arba plieninio vamzdZio.“

Medziagy ir darby sgnaudy Ziniaras€iuose numatyta statybos rasis - ,renovacija®“. LR
teisés aktuose tokios inzineriniy tinkly statybos rasies néra.

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly iSkélimas VP 16.40/1V E-00-TP-E

Projekto dalis nepateikta.

Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas VP 76.40/(ll, Ill, IV) E-00-TP-E

1. Projekto sprendiniai turi bati su derinti su UAB ,VGAET".

2. Apsvietimo sprendinius ir sprendinius pagal UAB ,Vilniaus vieSasis transportas reikéty
atskirti j atskirus projektus ir suderinti su sglygas iSdavusiomis tarnybomis.

3. UAB VVT techniniy salygy punktas 3 projekte nejgyvendintas, sprendiniai nesuderinti
su UAB VVT.

4. Projekte nepateikti planai su elektros ir apSvietimo tinklais.

5. Techniniy specifikacijy reikalavimai daugeliui medziagy ir gaminiy, ypaé Sviestuvams,
yra per daug detalUs ir riboja pasirinkimg. Specifikacijose, skaiiavimuose nurodytos
konkrec€ios gaminiy markés ir gamintojai. Salia Sviestuvy specifikacijy paraSytas
prierasas ,arba analogas® nesuteikia didesnés galimybés rinktis gaminj, nes tikétina,
kad paprasciausiai analogo, atitinkancio apraSyma, néra. Pvz., Sviestuvy matmenys yra
nurodyti arba tikslds, arba labai maZose ribose, tik keliy milimetry diapazone, taip pat
nurodyti tikslds svoriai ir pan.
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Reikalavimai Sviestuvy tarnavimo trukmei ne maziau 10000 val. yra pertekliniai, nes
UAB VGAET salygose nurodyta, kad tarnavimo trukmé - ne maziau 6000 val.

Kai kuriy parinkty Sviestuvy aplinkos temperatira -20°C...+35°C, nors UAB VGAET
salygose reikalavimai aplinkos temperatirai yra -35°C...+30°C.

Dalies parinkty Sviestuvy atsparumas smugiams yra priimtas IKO7, nors UAB VGAET
salygose reikalavimai Sviestuvy atparumui yra ne maziau IK08.

Pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo dalis

Projekto dalis nepateikta.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1. Vejos ir daugiameciy augaly kaina per didelé (400€/kg be PVM) - turéty bati bent 10
karty mazesné.

2. Medelyne iki 4 m auk$&io medzio sodinukas kainuoja 40 — 70 €/vnt., tik gzuolas bus ~120
€/vnt. Sgmatoje kainos priimtos 180 — 220 €/vnt. (be PVM). Tokios kainos tik medziy,
auginamy vazonuose.

Prezidentas Artdras Abromavicius
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